
Assunto: Lançamento Refrigerador
Modelo: CRC 23 A
Marca: Consul
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1 - ESPECIFICAÇÕES
1.1. Gerais

Cores Volume(Litros) Peso(kg)
(B) Branco  s/embalagem  41
(C) Bege Amêndoa 229 c/embalagem  45
(D) Marrom Sienna

Dimensões (mm)

Altura 1.485 1.520
Largura 476 515
Profundidade 600 620
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1.2. Técnicas

Tensão (V) 127 220
Oscilação Permissível (%) 10 10
Frequência (Hz) 60 60
Corrente Nominal (A) 1,6 0,8
Potência (W) 95 95
Consumo Médio (kWh/mês) 24 24
Estabilizador Aut. Tensão (VA) 1000 1000
Chave Disjuntora (A) 10 10
Compressor EMBRACO PW3,5(HP) 1/10 1/10
Carga Gás Refrigerante (g) 125 125
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2. CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS
2.1. Acabamento Externo
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Denominação Acabamento

(A) Porta Chapa Pintada
(B) Cabeceira Sup. e Inf. Plástico Cinza Vulcano
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2.2. Acabamento Interno

Denominação Acabamento

(A) Porta do Congelador Plástico Branco
(B) Aparador de Água Plástico Branco
(C) Prateleiras Aço
(D) Prateleiras Porta Plástico Branco
(E) Gavetão de Legumes Plástico
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Importante!

Este produto não possui Tampa do Gavetão de Legu-
mes. As Formas de Gelo não acompanham o produto.

3 - INSTRUÇÕES DE USO
3.1. Degelo

Recomendamos o degelo uma vez por semana ou quando
a camada de gelo existente no Evaporador estiver en-
tre 0,5 e 1 cm.

Procedimentos para Degelo

1. Coloque o Termostato na posição "0" e retire o
plugue da tomada;

2. Retire todos os alimentos e guarde-os, de prefe-
rência, num recipiente térmico;

3. Mantenha a Porta fechada até o término do degelo.
Não utilize objetos pontiagudos para remover o gelo;

4.Retire o Aparador e jogue a água fora;
5. Enxugue bem o Aparador de água e o Congelador;
6.Ligue o plugue na tomada, recoloque os alimentos

e regule o Termostato para a posição adequada.



3.2. Ajuste do Termostato

O Termostato deve ser ajustado de acordo com a
temperatura ambiente:

Graduação Temperatura

1 (Frio Mínimo) *
2 (Frio Médio) em torno de 25ºC
3 (Frio Máximo) em torno de 35ºC

* Ajuste neste ponto durante curtos períodos de
ausência.

4. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
4.1. Conjunto Porta

Os Painéis Interno e Externo, Cabeceira e Gaxeta são
justapostos e espumados em conjunto, unidos pela
Espuma de Poliuretano.

Importante!

Manteremos para reposição o Conjunto Porta Com-
pleto, inclusive com a Gaxeta.

4.1.1. Painel Interno da Porta

Possui Prateleiras possibilitando o acondicionamento
de produtos variados.

4.1.2. Gaxeta com novo Sistema de Fixação

A Gaxeta é encaixada no Painel Interno dispensando
o uso de parafusos. Este novo sistema proporciona
ótima vedação e permite a substituição da Gaxeta
em campo.

Procedimentos para substituição da Gaxeta

1. Retire a Porta e coloque-a sobre uma mesa;
2. Remova a Gaxeta puxando e desencaixando-a do

Painel Interno;
3. Se necessário, aplique uma fina camada de

vaselina em pasta em toda a extensão da Porta;
4. Posicione a nova Gaxeta, encaixando-a inicial-

mente nos cantos do Painel Interno;
5. Com auxílio de uma Espátula Plástica, introduza

a Gaxeta até que o ressalto da mesma encoste no
Painel Interno;

6. Novamente com o auxílio da Espátula Plástica,
pressione a gaxeta contra o Painel Interno até
que o ressalto da Aba da Gaxeta encaixe sob o
Retentor do Painel;

7. Para finalizar, retire o excesso de vaselina da
Porta.
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4.2. Conjunto Gabinete Espumado

A Capa Externa e a Caixa Interna são integradas com
Isolação de Poliuretano.
A Caixa Interna possui trilhos para utilização das Pra-
teleiras.

Procedimentos para substituição do Gabinete:

1. Remova a Porta e os acessórios internos;
2. Libere o gás refrigerante pelos Passadores de

Processo;
3. Solte a Linha de Sucção do Compressor;
4.Solte o Capilar do Filtro Secador;
5. Destrave o Condensador dos Suportes;
6.Destrave o Evaporador puxando-o para a frente.

Cuidado com a Linha de Sucção;
7. Remova os Suportes do Condensador e os

Distanciadores do Gabinete;
8. Remova a Base do Compressor;
9.Proceda a montagem pelo processo inverso.

4.3. Painel de Controle

Está localizado na lateral direita do Refrigerador.

Procedimento para desmontagem

1. Faça uma leve pressão na parte traseira do Protetor
da Lâmpada e retire-o;

2. Retire a Lâmpada e solte o Parafuso;
3. Puxe a Caixa do Termostato até o seu destravamento.

4.3.1. Conjunto Caixa do Termostato

Os Componentes do Conjunto Caixa do Termostato
são fixos por Travas de Encaixe:
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Procedimentos para substituição da Lâmpada

1. Retire o plugue da tomada;
2. Retire o Protetor da Lâmpada;
3. Remova e substitua a Lâmpada;
4.Recoloque o Protetor da Lâmpada e ligue o

produto.

(A) Soquete e Lâmpada de 15 Watt;
(B) Termostato;
(C) Interruptor de Luz;
(D) Botão do Termostato
(E) Protetor da Lâmpada



4.4. Sistema Hermético
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(A) Evaporador;
(B) Linha de Sucção;
(C) Condensador;
(D) Linha de Descarga
(E) Compressor PW3,5

Fig.06

4.4.1. Possíveis Pontos de Vazamento
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Pontos Especificações

1 Tubo descarga Compressor com
Condensador

3 Condensador com Filtro Secador

4 Filtro Secador com Tubo Capilar

4A Selo do Tubo de Serviço

5 Linha de Sucção com
Condensador

10 Linha de Sucção com Conector

11 Conector com complemento Linha de
Sucção

12 Complemento Linha Sucção com Tubo
Sucção Compressor

13 Selo Tubo de Serviço

13A Tubo de Serviço com Tubo de Carga
Compressor

A Amolgamento da Placa Evaporador no
Capilar
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Remoção da Tampa dos Terminais

Introduza uma Chave de Fenda no local da Trava, em-
purre-a para baixo e puxe a Tampa.

4.4.2. Compressor

Identificação dos Passadores

Passador de Descarga

Passador de Sucção

Passador de
Processo

OBSERVAÇÃO

Opcionalmente, o Passador de Processo está
conectado a Linha de Sucção.
Este procedimento não ocasiona problemas de ren-
dimento para o Compressor PW.

Identificação  dos Terminais

C - Comum
A - Auxiliar
P - Principal (Marcha)

AP

C

Motor do Tipo "LST"

Motor de indução com partida resistiva e baixo torque,
exigindo pressões equalizadas no momento da parti-
da.

4.5. Teste de Temperatura

Adotamos como referência para verificação das Tem-
peraturas, o ponto de fixação do Bulbo do Termostato
a uma temperatura ambiente de 18ºC.

Posição do Termostato

Liga Desliga

(1) Mínima +6ºC -21ºC

(2) Médio +6ºC -24ºC

(3) Máximo +6ºC -28ºC

Importante!

Independentemente da temperatura externa, desde
que em condições normais de um clima tropical, a
temperatura obtida não deverá variar mais que 2ºC
em relação a tabela.
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5. ESQUEMA ELÉTRICO
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1 - Preto
2 - Vermelho
3 - Branco
4 - Amarelo
5 - Verde
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