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Assuntos: Transbordamento
Formação de Gelo na Calha de Degelo

Modelo: BCC 31 FCA
Marca: Brastemp

Após reclamações dos serviços Autorizados sobre a formação de gelo na Calha (onde o mesmo não derrete
totalmente durante o período de degelo), provocando o transbordamento da água proveniente do degelo, foram
realizadas visitas a campo para detectar e solucionar o problema, que é causado por dois motivos:

MANGUEIRA DO DRENO

A Mangueira do Dreno está cortada a 90º, próximo a Bandeja de Evaporação.
Corte a Mangueira em ângulo de 45º.

ACUMULADOR DE LÍQUIDOS

O Acumulador de Líquidos, localizado na saída do Evaporador, antes da Linha de Sucção, está posicionado
incorretamente, interferindo com a Resistência de Degelo. Com isso, o calor proveniente da Resistência, é
absorvido pelo Acumulador, principalmente na região mais próxima a Calha, fazendo com que a mesma fique
sem aquecimento ideal durante o degelo. Dessa forma, gelo e água continuam na Calha onde se solidificam,
criando uma camada maior de gelo a cada ciclo, provocando transbordamento de água após alguns dias.

Para posicionar o Acumulador na posição correta, solte o Evaporador e empurre o Acumulador distanciando-
o da Resistência (empurre o Acumulador em direção ao fundo do Gabinete), conforme mostra a figura 01.
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