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Assunto: Cuidados a serem tomados ao ligar/ Testar produtos
Modelos: Condicionadores de Ar, Refrigeradores e Freezers
Marca:  Consul e Brastemp

Todos os Compressores Herméticos utilizados nos Condicionadores, possuem etiqueta de adverténcia (figura
01), onde é informado da necessidade de se manter a Tampa protetora dos Bornes (figura 02), sempre que o
produto for ligado.

ETIQUETA DE IDENTIFICACAO

mﬁmmmzmmm-mmmm:mmwmswmm SIGALAS INSTRUCEIONES ABAJG: RIESGOS O ViDA
1) Leslirar o cotupreRson antes de retiTar a tamp prote-] 2) Pressdo méxima permitida na carcage: 150 poig. |MIPORTANTE « IMPORTANT

W & it 2 vssma antes de religh-lo, centificando-se | Housing maximmm permissibie pressure: 150 psig, (}Jmpmrsor termicamente protegido. Taso o protetor

TOUKTD u & Sompressor csts ligads d tema. Presion mdxima permitida en fa carcaza: 150 psty. por sobrecarga, Q0 O SIS RN AU

Turn u[f compressor before remning protective ter- mﬂﬂm

L Cover, jﬂ 4t 1t ban‘«;;fdﬂu b asstered compressor i3 | CUIDADG » CAUTION Compressor equipad with a thermal overload protector: '

growded prior o urn it on again Allow time for reser.

Hesligar el conpresor entes di sacar la taps protectora A carcaga do compressor podurd arin§1: I 50&5' Coirpresor bermicamente protegida. Caso ¢l protector '

s monte I3 inisna antes de eeligario, certiticandose Compresser housing may reach (302° £ 150°C actuz por sobrecarga, gspere para que ¢l mismo reamne

tmenbién que el compresor estd ugado a la teme {.a carcaza del compresor podré aleanzar 150° C. | aytomativamente.

TECUMSEH DO BRASIL LTDA. RUA CEL J. AUGUSTO 0. SALLES N° 478 - TEL. (0)16 2711212 - FAX: (0}16 2727002- CEP 13570-820 - SAG CARLOS - 5P - BRAS.IL’

> oy awarawaw waw i BRANEBE v

\\\\\\\\\
W W W, .

A\

Fig.01
G
¥
&
\_@)TAMPA PROTETORA

Fig.02

MULTIBRAS SA \\k\
(Z£>Z~ELeTRODOMESTICOS v

//z’i’/fl

0800-14.2099



Porém, em muitos casos o técnico do Servigo Autorizado realiza os testes, ou mesmo liga o produto na casa
do Consumidor, sem a Tampa Protetora, expondo-se 2 riscos, caso ocorra curto-circuito ou estouro dos
Bornes.

Recomendamos que, sempre que o Compressor for ligado, seja na oficina ou na casa do Consumidor, deve-
se montar a Tampa dos Bornes, evitando riscos por exposigao direta aos Bornes do Compressor.

OBSERVACAO

0Os Compressores utilizados nos Refrigeradores e Freezers, apesar de ndo possuirem a
Etiqueta da figura 01, deve-se tomar os mesmos cuidados.

Atenciosamente,

Alvaro R.B. Corrés Celso Estrella
Eng. Campo Geréncia Suporte Técnico



