[image: image1.jpg]Assunto: Fixagdo do Pino do Armador do Freio
#odelos: Lavadoras Mondial/ Clean/

Clean Electranic

Brastemp

Marca:

informamos que a partir de Abril/96 as Lavadoras
Hodelos BWR22 - Clean Nivel d'Aqus & BLL22EDA
Clean Electronic - ndmeros de série superior 2
54B095692, estio sendo montadas com o Pinc do
Armador do Freio encaixados na posigio do Furo "A"
4o mesmo {fig.01).

Armador do Freio

ZIS Furo "B"

Furo "A" 22"

20"

UTILIZAR FURO "A" - 20"

. Fig.01

Z/_/'_.

sa

GLaTAOSOMESTICOS

810079
15.04.96

Esta modificz;30 visa aumentar o tempo de frenagem
das miquinas, evitando o desiocamento do aparelho
no final da centrifugagdo.

Para chamados de campo devido 20 motivo acima, deve-
<& adotar tarbém esta montagem, fanto para os mo-
delos anteric-es [Mondial}, como para os produtos
Clean com nimero de série anterior a Abril/96.

Lembramos zinda que jamais deve ser utilizado qual-
quer tipo de geaxa na Lona do freio, pois em testes
realizados em nossos laboraidrios, constatamos que
ap6s algumas operagdes ocorre diminuigio no tempo
de frenagem, provocando parzdz bruses e consequente
quebra de varas de suspensio e outros problemas.

E
%

Atenciosameate,

Leandro Komninakis
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenhariz de Campo
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Possivel Causa

Acao Corretiva

8- NZo drena a dgua

a) Impulsor da eletrabemba
travando ou com passagem
obstruida

b} Interruptor horario

c) Eletrobomba defeituosa

Verifique se o impulsor esta travado. Se
estiver, libere-os. Se a passagem de agua
estiver obstruida, desobstrua-a. Nao esquega
de limpar o filtro.

Verifique a continuidade entre os terminais 4T
€ 4C do interruptor horario. Num giro completo
do manipulador, o multimetro devera acusar
coniiruidade 2 vezes. Se nao, substitua-o.

Teste a eletrobomba. Se necessario, troque a
eletrobomba completa.

10 - Ruido

a) Ventuinha interna do motor
solta

b) Falta de lubrificagao nas
contoneiras de apoio das travas
superiores das varas de
suspensdo

c) Lona do freio gasta

d) Soiendide do freio defeituoso

e) anel deslizante raspando r'gla
polia do mecanismo

Substituir o motor principal.

Lubrificar contoneiras.

Substitua a banda do freio.
Substitua o solendide.
Verifique o aperto da polia e a regulagem do

solendide do freio. Verifique também o conjunto
Cames. Se necessario, troque o componente.

11 - Produto nao funciona

a) Fio solto do dispositivo de
segurango ou componente
defeituoso

b) Dispositivo de seguranga ma!
posicionado

c) Conector do chicote de fios
inferior solto

Religue o fio ou substitua o componente.

Posicione carretamente o componente.

Conecte-o corretamente.

12 - Nao agita e nao
centrifuga

a) Correia quebrada

b) interruptor horario

¢) Controle eletrénico

Substitua a correia.

Teste os terminais 48 / C (agitag@o) e 8B/ C
para rotativa (centrifugagao) do interruptor
horério. Se necessério troque o componente.

Verif jue a continuidade entre os terminais MR
e BFR /PR do controle eletrdnico.

Pera saber mais sobre as Lavadoras Clean, consulte os boletins técnicos e
participe dos treinamentos disponibilizados pela Multibras.

S S h = (o]
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Possivel Causa

Agao Corretiva

6 - Nao centrifuga

'c) Contrele eletrdnico

a) Motor principal

b} Interruptor horario

d) Pino do armador quebrado
&) Mola do came defeituosa

f) Bobina e / ou capacitor
interrompidos

g) Haste:do armador quebrada ou
desengrenada

Teste o motor. Se necessario, suostitua-o.

Verifique a continuidade entre os terminais 8B
e 8C. Se, no giro-completo do mariipulador o:
multimetro.nao acusar continuidade 2 vezes,,
Substitua-o. i 2 ’

| Veritique a continuidade entre os terminais MR

e BF: / PR do controle eletronico. Deve haver
continuidade. <

Substitua o armador.
Substitua a mola do came.

Teste o-capacitor.e /ou bobina. Senecessario,
substitua=os. oo

Engaie ou substitua o armador.

durz

7 - Somente o agitador gira

=-a centrifugagao

a) Solendide do freio nao atua

Teste o solendide. Se necessério substitua-o. :

pidagdo

1 d) Agit_;ador»m.a.\_l' encaixado no eixo .|

a) Vara de suspensao quebrada
ou empenada

b) Rolamentos do superte 48
motor e da base do tanque rfeal
posicionados

¢) Parafuso.fixador da cunha-do --
suporte do cesto frouxo

de agitagao - - Iae

) Anel hidro-compensador mal
posicionado e / pu Com vasamentos|

f) Tirantes da vara de suspensac
rompidos -

g) Produte desnivelado

n) Molas da vara de suspens@o
danificadas ou gastas

i) Apaios inferiores da suspensao
desgastados

ua a vara de suspensao danificada.

Verifigue e se necessario posicione-0s
sorretamente. o =E

Veriique'e se necessario aperte o parafuso.
Encaixe corretamento o agitador. - -

Posicione corretamente e se necessario
substitua-o. -

Substituir o tirante.

Nivelar corretamente

Substituir a vara de suspensao

Substitua o componente.
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AGNOSTICO DE POSSIVEIS DEFEITOS E SOLUGCOES

Probiema

‘Possivel Causa

lAt;éa corretiva

1 - Velocidade de agitagao
nao corresponde a
selecionada

a) Chave seletora de velocidade
de agitagao defeituosa

b} Controle eletrdnico defeituoso

Teste a chave de velocidade. Se necessario
substitua-a.

Verific ue e Se necessério substitua o
componente.

2 - Agitador gira num Gnico

a) Motor principal

Teste o motor principal. Se necessario

sentido na agitagao ;. substiua-c.
b) Controle efetrdnico Veiifique e Se necessario substitua o
componente.
3-NzZo agita T a) Motor principal =

b) Contrcle eletrdnico

<) Interruptor horaric

d)‘Capacitor e/ou bobina
interrompidos 4

s

Tes’e o motor principal. Se necessario troque-o.
Verifique e caso necessario, troque-o

Verifique a continuidade entre os terminais 48 e
4C..8e, num giro completo do manipulador o
multimatro nao acusar continuidace 3 vezes,
substi.ua-o. o
Teste o capzacitor € / ou a bubina. Se
necessario substitua o componente defeituosa.

4 - Cesto gira na agitagao

) Solendide do freio traveca

c) Lona do freio desgastada

a) Molz defsituosa ou desrégulsda

Verifique se esta estd desregulada. Se
necec:ario, sudstitua o componente defeituoso.

Substituz o componente.

Substitua 0 componente.

5- Resgando;s_roupas—

a) Agitador mal fixado ao eixo de
agitag@o

travado

b) Soler.¢’ds do frero queimado ou

Fixe ccrretamente o agitador ao eixo. ~

Substiiua 0 componente.

w4
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Centrifugagao

a drenagem a Solendide ae Ereio libera o Cesto e a Caixa de engrenagens. Assim que a

Quando € iniciada
essostato atinge o nivel Vazic, dando inicio &0 processo de centrifugacao,

drenagem da agua chega ao fim, o Pre
encerrando o ciclo da lavagem.

- 423) DIAGRAMA ELETRICO
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ARMADOR DO FREIO
Afim de formar o Conjunto de Freio Intercambiavel, para tcdos os modelos, oArmador

_zumo Freio, conforme mostra a figura.

L O furo “A” deve ser utilizado somente pare a montagem da Banda do Freio, da Lavadora
Baby Mondial
O furo “B" é para a montagem da Banda co Freio dos outros modelos.
Portanto, observe sempre a correta montagem da Banca do Freio de acordo com a

Lavadora em questao.

1l

4.21) FUNCIONAMENTO DO FREIO
CENTRIFUGAGAO

O Interruptor Horério energiza o Solenoide do Frsio, atraindo
sua parte mével e o Armador, vencendo & tens?o c2 Mola. Isto
faz com que a Banda do Freio libere o Conjunto Tubo de

i

Centrifugagao e Panela do Freio, permitindo 2 operagzc. Confira
na figura abaixo.

AGITACAO

estando ¢ Solenvide desenergizado, o Armador € atraido pela forca

=2 Mcla (sentido invarso & atragdo do Solenoide), comprimindo a

Bandatdo Fieio, trevando a Panela do Freio, permitindo assim a
swon  OpErago citada.

oo FREID

4.22) Funcionamento Elétrico Basico
Aqui apresentamos apenas algumas nogdes basicas do funcionamento eletroeletrénico destas Lavadoras, pois
no decorrer do treinamento vocé assimilard novos e modernos conceitos técnicos, aprofundando seus
conhecimentos sobre estes produtos.

O funcionamento elétrico bésico se inicia também pela

Entrada de dgua

Apés selecionar o programa e ligar a Lavadora, a Valvula de Entrada de Agua é energizada iniciando o processo
lavagem e enxagie

Quando a 4gua atinge o nivel selecionado, o Presscstato desenergiza a Valvula de Entrada de Agua. Entdo o
Timer ird energizar o motor e o controle Eletrénico, responsave! pela inversao de rotagdo do motor durante a
Agitagao.

Energizados, c motor e o Controle Eletrénico iniciam a movimentagao da dgua e da roupa dentro das Lavadoras,
passando em seguida a 2

Drenagem de Agua

Apés cada ciclo de lavagem, o Timer desenergiza o motor e energiza a Eletrobomba de Drenagem, provocando
0 escoamento da agua e acionando a

I S c22

soireu alteragao onde foi acrescentado mais um furo para a fixagdo do Pino/Bandado -




[image: image7.jpg]4.19) FUNCIONAMENTO DO MECANISMO

£GITACAO

No inicio desta operagao, o Solenoide do Freio esta
desenergizado, freando a Caixa de Engrenagens.
Neste momento, o Pino doArmador desloca o Came
Articulado, o qual, possuindo saliéncias, desliza
sobre o Came Extemo, fazendo com que o Anel
Deslizante suba, desengatando seus dentes da
Folia.

Acoplado 2 Palia, o Eixo de Entrada transmite o
rmovimento deAgitagdo as Engrenagens Planetarias
€ destas para o Eixo de Agitagao. oo 86

L OESLTARTE

CENTRIFUGAGAO

No inicio desta operagao, o Solenoide do
Freio é energizado, liberando a Caixa de
Engrenagens. Neste momento, o Pino do
= Armador desloca-se no sentido indicado na

m figura abaixo, fazendo com gue o Anel
Deslizante, em razio da forga da Mola do
——A Czme, engate na Polia, transmitindo assim

o momento de Centrifugacdo para a Caixa
de Engrenagens.

1 4 A Caixa de Engrenagens é accplada a parte
interna do Anel Deslizante.

PINO ARMADOR

DESLOCAMERZO DO
L DESLIZANTE

xa de Engrenagens;

0OBS. Centrifugagao o Eixo de Agita:

sequentemente, o Agitador gira into com o Cesto.

4.20) CONJUNTO DO FREIO
O Conjunto do Freio esta localizado sobre o Suporte do Motor.

O Conjunto do Freio é constituido por Mola, Armador, Solencide e Banda do Freic. Quando &cionado atua
sobre a Panela do Freio.

PANELA DO FREIO BANDA DO FREIO SOLENGIDE :
-

TUBO DE __
CENTRIFUGACAO
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(1,5 litros) em seu interior através de suas aletas.

conjuntos da Vara de Suspensao.

OBS.: Os tiranies sdo encaixados em saliéncias moldadaé no Tanque,
com a finalidade de amortecer o movimento do Conjunto Tanque/

q
4.15) ANEL HIDRO-COMPENSADOR = ) @
Fixado a borda do Cesto por 4 Parafuscs, este anel visa compenser \ -
um possivel desbalanceamento causado pela mé distribuicac da carga TH y
de roupa. A compensagao se da pela agao do deslocamento da dguz | 1 N 7z ]
NS .
4.16) SUSPENSAQ
3
A Suspensao do Conjunto Tangue/Mecanisme € realizada através dos 4~
Mecanismo na frenagem (finai da Centrifugacao).

4.i7) VALVULA DE ENTRADA DE AGUA

VALVULA ENTRADA D'AGUA - DUPLA

A lavadora Clean possui Véivula de Entrada de Agua
simples e a lavadora Clean Electronic possui Valvula de
Entrada de Agua dupia, localizada no Fundo Protetor.

]
5

4.1€) SISTEMA MECANICO

Na figura, na Parte B temos os componentes

localizados abaixo do Suporte do Motor e na Parte
A, os compenentes localizados acima do Suporte.
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AJUSTE

« 4 distancia do Nucleo do Solenoide, quando desenergizada deve
ser no minimo 18mm.

« Para uma correta aplicagao, quando houver necessidade de
substituigao, utilize o dispositivo de regulagem do Solenoide do
Freio, conforme figura abaixo:

4.10) CONTRA-PESO

conma Fixado no Suporte do Motor, no lado contréric em que © mesmo esta
fixo, tem a finalidade de equiliorar 0 peso do Motor, evitando trepidagao
do produto.

- 7 411) TANQUE

& Sroduzido com material plastico, possue em sua borda uma saliéncia na
- qual é fixada uma Mangueira destinada a direcionar a agua em caso de
+ransbordamento, diretamente para o chao, evitando desta forma quz os
somponentes elétricos sejam afetados.

T 412 ALMOFADA DE AR %

A Almofada = Ar esté localizada conforme mostra a
figura. Estando soldada noTanque, nao ha possibilidade
de substitui-la.

Fapricado com ago inox, € fixado ao Tubo de
= Centrifugagao através de um Suporte & Cunha, que
tem a fungdo de travar o Cesto no Tubo de

Centrifugacao.

1 ANGUEIRA DE
TRANSBORDAMENTO

ALMOFADA

~ 4.12) CESTO

4.14) AGITADOR

\ AGITADOR
O Agitador é encaixado no Eixo de Agitagao através de ranhuras moidadas em seu
proprio corpo. Devido ao formato das pegas existentes na parte inferior do Agitador, a
agua recircula pelas aletas localizadas em sua lateral, passando pelo Filtro.
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Tem a fungao de auxiliar na partida do Motor e também na invers&o do sentido de rotagao do mesmo:

el eaTeFRoMTAL b0 capacron TESTES
\ » Desconecte os Terminais do Chicote de Fios do
Capacitor.
« Descarregjue o capacitor colocando em curto seus
/ terminais.
= Ajuste o Multimetro para a escala (R x 10K) de
TERMINAIS resisténcia e conecte as pontas de prova aos
€omue Terminais do Capacitor.

= O ponteiro do Multimetro devera deslocar-se rapidamente em dirsgdo ao zero da escala de resisténcia e
retomar lentamente até estabilizar num valor especifico de resistzncia (proximo ac final da escala).

O0BS.: O Capacitor tem quatro terminais, sendo que dois sdo comuns.
Preste atengdo quando fizer a ligagao dos fios. Nunca ligue os fics nos terminais comuns. (Veja cetalhe “A” da
figura acima).

4.8) ELETROBOMBA
Localizada na parte traseira do Gabinete, realiza a operagao de drenager.! da dgua.

Nas figuras abaixo temos a Bomba de Agua montada e o conjunto em vista ampliada
mostrando seus componentes ¥

‘l

TESTE
<« Desconecte os Terminais do Chiccte de Fios.

< Verifique a continuidade entre seus terminais. Devem apresentar continuidade.
= Cutro teste a ser realizado & o de energizar os terminais da Eletrobomba com a tensao correspondente.

4.9) SOLENOIDE DO FREIO
E responsavel pela frenagem do Cesto e pelo movimento de Centrifugacao.
TESTE

= Energize os terminais do Solenoide com = tensao correspondente a do produto. A
parte movel deve ser atraida. .

\ = Outro teste possivel & verificar se ha continuidade entre seus terminais. Deve haver
\ continuidade.
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PRESSOSTA!

Alto 31 VI (vicleta)
32 Nao conectado
34 RO (rosa)

Médio 21 VI (violeta)
22 Nao conectado
24 PR (preto)

Baixo 1 VI (violeta)
12 Nao conectado
14 VM (vermelho)

4.5) CONTROLE ELETRONICO
(Lavadora Clean)

CONTROLE ELETRONICO

Este componente realiza a invers@o do sentido de rotagao do Motor
durante a Agitagao. Dependendo da posigao da Chave Seletora de
Velocidade (Normal ou Delicado) o Controle Eletrdnico aumenta ou
diminue a velocidade da Agitag&o.

Na Centrifugagao a corrente elétrica circula por este componente para
alimentar o Motor.

¥
L2
4.6) MOTOR
O motor é fixado ao Suporte do Motor, conforme mostra a figura abaixo.
Este Motor possue as seguintes caracteristicas:
< Poténcia - % HP (187W)
= N2 de Polos - 2 pares
« Velocidade -1.500 rpm

« Intensidade de corrente - 3,3A - 127V
2,0A - 220V

Permite inversdo do sentido de rotagao durante a Agitagao, comandada pelo
Controle Eletrénico. Na Centrifugagao, possue rotagao somente 110 sentido
= horario.

TESTE DO MOTOR

« Desconecte os Terminais do Chicote de Fios do Motor.

« Verifique a continuidade entre os Terminais do Motor.

= Deve apresentar continuidade entre os 3 Terminais.

= Qutro teste a ser realizado é energizar o fio branco e o fio amarelo, depois energizar o fio-branco e o fio
vermelho - verificando o sentido da rotagao.
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4.3} PRESSOSTATO AN}
(Lavadora Clean)

PRESSOSTATO - 02 NiVEIS

Controla o nivel da agua (alto ou baixo), conforme o nivel
selecionado para o programa de lavagem.

12(RO)

TESTE

21 (A7)

Para testar o Pressostato, verifique a continuidade entre os Terminais, conforme tabela abaixo:

Continuidade somente nos terminaist
Com pressdo no diafragma 11 e 13 - Nivel baixo

21 e 23 - Nivel alto 21 e 22 - Nivel alto
Sem pressao no diafragma 11 e 12 - Nivel baixo 11 e 13 - Nivel baixo
21 e 22 - Nivel alto 21 e 28 - Nivel alto

4.4) PRESSOSTATO - 3 NiVEIS
{Lavadora Clean Electrénic)

O Pressostato est4 localizado no lado esquerdo do Fundo Protetor.
Este componente permite a selegdo de 03 Niveis de §gua:
%

*Alto (65 litros de agua)
-Meédio (51 litros de agua)

- Baixo (40 litros de &gua)

TESTE

Com o Interruptor Horario Eletrénico na condigao
“desligado”:

= Desconecte os Fios do Chicote

« Verifique a continuidade entre os Terminais do componente
nas seguintes condigdes: -
Com pressao no Diafragma (Nivel Cheio)

Deve apresentar continuidade entre os Terminais:

« Nivel Baixo: 11 e 14

« Nivel Médio: 21 e 24

« Nivei Ato: 31 e 34

Sem pressao no Diafragma (Nivel Vazio):
Nao deve apresentar continuidade entre os Terminais.




[image: image13.jpg]4) PRINCIPAIS COMPONENTES / TESTES

5 4.1) TECLAS DE COMANDO
~ (Lavadora Clean)

CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE DE AGITAGAC

= Permite a selegao somente da velocidade de agitagao.

. Tecla “Delicados™ acionada Baixa (44gpm)
= Tecla “Normal” Alta (68gpm)

CHAVE - 02 TECLAS

p Este componente permite selecionar simultaneamente e de forms= independente:
= Nivel de Agua
Pictograma Baixo - para carga de roupa até 2,5 Kg;

-~ Pictograma Alto - para carga de roupa até 5,0 Kg.

= Tipo de Tecido

Pictograma - Normais ﬁ

Pictograma - Delicados

TESTE

- Verifique a continuidade entre os Terminais, conforme as tabelas abaixo:

Continuidade entre os terminais&s
Alio 4e2
Baixo 4e6

SVelocidade de agitacao Condicao
Normais sem continuidade nos Terminais 1 € 3
Delicados continuidade nos terminais 1e 3

4.2) DISPOSITIVO DE SEGURANCA

Quando a Tampa Mével é aberta, o Microinterruptor interrompe uma das Fases
de alimentagao elétrica, interrompando o funcionamento da Lavadora. Quando
a tampa é fechada o funcionamenio & reiniciado.
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TECLA DESLIGA
Desliga a Lavadora quando acionada ao final no curso de qualquer programa. Basta pressiona-ia
COMO OPERAR

Conhecendo tedo o sistema para acionar a Lavadora Clean Electrénic vocé ja pode opera-la sem receio. Veja
como:

« Verifique se a Lavadora est4 ligada nas redes Elétrica e hidréulica, exatamente como fez com a Lavadora
Clean.

= Coloque o detergente em p6 diluido em agua.

< Distribua a roupa de maneira uniforme em volta do agitador.

LBy A8 A Lavadora possue um programainicial, pré-es(abélecido que é acionado quando vocé a

liga. Este Programa pode ser alterado de acordo com a conveniéncia do us

Selecione o Programa de lavagem, acessando o painel eletrdnico, de acordo com o roteiro: de funcionamento.
Siga as instrugbes a seguir:

= Passo: Aperte a tecla Liga
22 Passo: Selecione o Nivel de Agua

2 Passo: Selecione o Nivel de Sujeira.

B

4% Passo: Selecione o Tempo de Molho
52 Passo: Selecione a Temperatura.
62 Passo: Selecione tecla Duplo Enxégtle ou 1 Enxaglie

7% Passo: Selecione tecla “Nao Centrifugar” ou “Centrifugar” conforme queira

&% Passo: Acione tecla Float, se desejar.
$2 Passo: Acione tecla Partida/Pausa .
102 Passo: Selecione tecla Memoéria também se quiser.

1= Passo: Acione tecla Avanga se desejar

“2= Passo: Acione a tecla desliga para finalizar os programas e desligar a Lavadora.
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Ao preciona-la vocé estara suspendendo a ultima drenagem € postarior centrifugagao do ciclo ce lavagem por
um periodo maximo de 12 horas. Durante este tempo a roupa ficara de molho, imersa em agua limpa, evitando
a formagao de rugas ou mau cheiro.

TECLA TEMPO / MOLHO

Permite escolher o tempo que a roupa ficara de molho.

] 240, 0 0 0
fasda e e B | 5
°§]uDo° ‘QuDo" °5Gu!° "![!a °°‘u-o

o 15 2 « ©

a0
0

<

TECLA AVANCA

Permite o avango das operagdes de lavagem. A cada acionamento desta Tecla, a indicagéo do modo no
processo de lavagem se apaga, mostrando que 0 processo foi avangado.

TECLA NAO CENTRIFUGAR

Permite ao usudrio eliminar a operagao “Centrifugagao”.

CENTRIFUGAR

L]
TECLA TEMPERATURA 5

Esta Tecla permite a selegéo da temperatura da agua apresentanco as opgdes:

o « Fria )
< Momna
= Quente

FAlA MORNA  QUENTE

IMFORTANTE:
A Lavadora Clean Electrénic ndo possui sistema proprio de aguecimento de agua. Precisa ser abastecida com

&gua quente de fonte externa.
A temperatura de entrada de 4gua, para a opgao quente, nao deverd exceder a 60° C.

. TECLA MEMORIA

E utilizada para armazenar um pregrama. Para isto vocé deve selecionar o programa desejado. Em seguida

pressione a tecla memoria.
£ importante lembrar que o programa s6 sera armazenado na MEMORIA apgs a realizagao de todas as Fases

do programa que vocé selecionou.

Aindicagao de MEMORIA permanecera no visor, até que outro programa seja selecionado.
Para desligar a tecla memoria basta pressiona-la novamente. >
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SAINEL DE CONTROLE

C Painel de Controle da Lavadora Clean Electrénic funciona atraves de “Timer" Eletrdnico e € acionado por
tecias com pictogramas, cujas indicagdes

aparecem no visor de cristal liguido. TIPO DE ROUPA

NIVEL DE AGUA
#.cada acionamento correto das teclas, o Timer NiveL pe SUJEIRA
Eletronico emite um BIP sonoro. Caso o
namento esteja incorreto o Timer emitird FLOAT
3 BIP’s consecutivos alertando o usuario, que
devera verificar e corrigir o acionamento. PARTIDA/PAUSA

TEMPO DE MOLHO
TEMPERATURA

AVANGA

'NAO CENTRIFUGAR
GA

Cenhega aqui os pictogramas das teclas do Painel de Controle e suas fungdes correspondentes:

TECLA LIGA/TIPO DE ROUPA

Quando vocé pressiona esta tecla a Lavadora estara sendo ligada, acendendo também o visor. isto indica que
a Lavadora esta pronta para iniciar o ciclo de lavagem. Se deseja selecionar quaiguer outro ciclo de lavagem,
basta pressiona-ia novamente.

O quadro abaixo mostra os ciclos de lavagem disponiveis na Lavacora Clean Eletrénica :

NORMAUVESTUARIO

TECLA NIVEL DE AGUA

DELICADOS

Esia tecla permite a seleg&o de 03 niveis de agua ajtd* médio e baixo.
Y

PRy

P Rt

SRRy Sttt )
ALTO uepio BaXo

Juando voce aciona esta tecla inicia o processo de lavagem. Se deseja interrompé-lo, acione mais uma vez

esia tecla e o processo de lavagem entrara em pausa. Vocé sabera que o processo esta em pausa quando um
<o sinalizadores de modo ( molho, lavagem, enxague, centrifugagao) estiver piscando.

TECLA NIVEL DE SUJEIRA

CLA PARTIDA PAUSA

Esta tecla, quando pressionada, altera o tempo de agitagio e a velocidade (alta e /ou baixa).

{87878

EXTRA ALTO ALTo MEDIO BAIXG

TECLA DUPLO ENXAGUE

AC ser acionada, adiciona um segundo enxagie ac processo de lavagem.




[image: image17.jpg]= Ap6s a maquina atingir o nivel de 4gua selecionado, abra a tampa movel e colegue o sabao em po diluido em
4gua. O amaciante e o alvejante devem ser colocados em seus respectivos recipientes na parte supernor da
Lavadora. Feche a tampa.

= - Para interromper o programa, pressione o Manipulador contra o painel de

controle.
= Para reiniciar 0 programa, puxe novamente o Manipulador.

ATENGAO:

No gire o Manipulador com o produto ligade. Certifique-se de que ele se
encontra na posigao “Desligado™ (Pressionado contra o Painel de Controle)

3.2) LAVADORA CLEAN ELECTRONIC

CICLOS DE LAVAGEM

A Lavadora Clean Eletronica, gragas a sua avangada
- tecnologia, possui varios ciclos de lavagem,
< compativeis com o grau de sujidade da roupa e o t
tipo de tecido a ser lavado. Estes ciclos sao 1
selecionados automaticamente quando se pressiona | i
- as Teclas Nivel de Sujeira e Tipo de Roupa. \

A combinagao destas teclas determina, no processo
de lavagem, o tempo e a velocidade de agitacao de
- 4qua e da roupa, conforme tabela abaixo:

“TiPO DE TECIDO | AGITACAO |- - " SUJIDADE /TEMPO

Extra Alto ~ Alto Médio. ~ Baixo

min. 3 min. smin.

Normal/Vestuario " Alia 14 10 8 6

- Baixa 3} 0 0 0
- Sintético Alta 8 6 5 4
- Baixa 6 4 3 2
= " Atoalhado Alta 8 4 3 2
_ Baixa ] ] 5 2
_ Delicado Alta 0 Q 0 0
7 5 4 3
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3) INSTRUCOES DE USO
3.1) LAVADORA CLEAN-BWR 22 A

CICL.OS DE LAVAGEM

De uso simplificado, esta Lavadora possui dois ciclos automaticos de lavagem:

= Ciclo longo, para roupas com alto grau de sujidade

* Ciclo lavar, para roupas normais, com baixo grau de sujidade.
* 2 velocidades de agitagao:

- Normal ,com 68 GPM ( Golpes Por Minuto)

- De icado, com 44 GPM ( Golpes Por Minuto)

*2niveis de 4gua :

- Aliv e Baixo

O quacro abaixo contém tabela descritiva das operagdes realizadas pela Lavadora Clean e os respectivos
tempos de duragéo. Confira:

OPERACAO
1o. Ciclo Entrada d'agua Indeterminado
(lavagem + molho) Agitagdo 04
Molho 26
Agitagao 08
J Drenagem . 04
20. Ciclo Centniuga:;é(x, 02
(lavagem) Entrada d'agua Indeterminado
Agitagado 04
Drenagem 04
Centrifugacao 04

enxagiie normal, esta Lavadora possui 08 sprays (jatos
a retirada do detergente utilizado para lavar a roupa.

PAINEL DE CONTROLE

O Painel de controle Ihe dara visdo perfeita de todas as Fases do programa de lavagem, identificadas através
de pictogramas de fécil entendimento, operados a partir de um leve toque de suas maos. Experimente.

0% 6 e @

MOLHO AGITAGAO ENXAGUE CENTRIFUGAGAO DESLIGA
| Como operar

* Verfique se a Lavadora esta ligada nas redes elétricas e hidraulicas. =m seguida distribua a roupa a ser
lavada de maneira uniforme em volta do agitador.

* Feche a Tampa Movel

* Selecione o tipo de agitagao - normal ou delicada

« Posicione o Manipulador até o ciclo desejado.

« Ligue a Lavadora puxando o Manipulador.

feeecceecceceecnneeecfeececeeeeqaqeqqe
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TESTE DO INTERRUPTOR HORARIO

= Desconecte o Conector do Chicote de Fios
« Verifique a continuidade entre os Terminais, baseando-se nas tabelas a sequir:

Componentes / Operag

oT-0C _ Chave Push-Pull

2T-2C By Pass

4B-4C Agitagao 03 vezes
4T -4C Bomba / Freio 02 vezes
6B - 6C Vélvula entrada 02 vezes
6T -6C Spray 02 vezes
8B-8C Centrifugagao 02 vezes
8T-8C S.1.S. Centrifugac@o 01 vez
10B - 10C Sub-Intervalo seg. 08 vezes

Os terminais 10B e 10C quando testados, ndo acusarao continuidade, devido ao tempo de acionamento dos
platinados ser muito rapido.

2.12) INTERRUPTOR HORARIO ELETRONICO e

{Lavadora Clean Electronic) %::’ ]

O Interruptor Horario Eletronico comanda todas as fungdes/operagoes da
Lavadora e esta localizado no Console, fixo por quatro Parafusos Phillips.
O Interruptor Horério Eletrdnico (Timer) é formado por varios componentes

R
= Membrana (teclado) 7 e
< Visor e Placa Eletranica %,

| —

ATEN«;‘J\O: Este, como qualquer componente eletronico € extreente
sensivel a cargas estaticas. Portanto, muito cuidade para
manusea-lo.

Evite sempre:
/\ Vlsﬂz&ﬂ;g!n.
- / »
= Tocar os componentes eletrénicos # =

= Tocar as soldas

« Caso haja necessidade de substitui-lo, antes de manusea-lo,
procure descarregar toda a carga estatica de seu corpo, tocando
em alguns pontos aterrados, como esquadrias de metal, INTERRUPTOR B
paredes, etc., e sempre pelas bordas do Componente. HORARIO ELETRONICO ——

O Visor é de cristal liquido e permite a visualizag@o de todas as
operagdes/fungdes. Sua ligagdo com o Interruptor Horério Eletrénico
condutora, que possibilita ao usudrio a sele¢ao de todas as opgdes d

ita através de uma membrana de borracha
vagem oferecidas pelo produto .

Aqualquer eventual falha na Membrana do Visor e/ou do proprio Interruptor Horario Eletronico, todo o conjunto
devera sér trocado.

IMFORTANTE:

- Todo e qualquer teste dos componentes devera ser feito obrigatoriamente com o Interruptor Horario Eletronico
na condigao de DESLIGADO.

< SEMPRE desligue o Interruptor Horario e desconecte os fios dos componentes a serem testados.

« Antes de efetuar a troca da placa eletronica, tenha a certeza de que todos os outros componentes do produto
nao tenham defeito.




[image: image20.jpg]2.10) CONSOLE
Observe 0 esquema de sua Lavadora e localize o Console. Nele estao iocalizados os seguintes componentes:
= Interruptor Horario
= Painel de Controle ("
= Conjunto Manipulador i
« Tecias de Comando €
= Chave Seletora “§
* Pressostato _“
= Interruptor de Tampa =
* Vélvula de Entrada de Agua K
« Controle Eletrénico P
= , «
(*-E8Conectada ao Console existe uma Mangueira, cuja fungao € drénar a agua casbhaja acimulo da mesma. [
LU iZele3y-W i == Como dissemos anteriormente, o principio de funcionamento destas Lavadoras € basicamente (
¢ © mesmo. Mas existem diferencas que nao podemos deixar passar despercebidas. Assim, (
para Vocé que esta comegando a trabalhar com estes produtos, ficaramais facil se mantivermos
os componentes e algumas fungoes identificadas agui personalizadamente, por Lavadora. ¢
a 2 <
(
1) : A (
2:11) iNTEHQUPTOR HORARIO it
(
I (Lavadora Clean) |
TERRINAIS 4
A sua fungdo € energizar os componentes elétricos, rfo &0 !
seu devido tempo.
i CETRAVA

- : ) 00 i
Uma Trava interna impede que o Eixo do Interruptor WIERRUPTOR
Horario gire no sentido anti-horario, a fim de evitar danos
20 componente.

ENGRENAGENS
REDUTORAS

C Interruptor Horario 127V/ 60Hz utilizado para este modelo & identico ao utilizado no modelo BLL22MGD -
marca Mallory. Porém para a tensao de 220V/60Hz, o Interruptor utilizado € da marca ELBI, ndo sendo -
intercambiavel com o anterior.

024681012 14
= W

o

WO

o

ngj

TIMER 127 V- MALLORY
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2.5) Limpeza externa

Para a limpeza externa use um pano macio ( feitro ou flanela) umidecido com detergente ou sabao neutro.

Se o gabinete ou a tampa apresentarem peguenos riscos, utilize cera automotiva de boa gualidade. Egpalne-a
uniformemente com auxilio de um pano macio, gue néao solte fiapos.

Muito Importante:
- Nao utilize alcool ou substancias abrasivas para limpar a tampa.
- informe o consumidor que a maquina jamais deve ser lavada. A agua pode penetrar pelo painel e atingir

componentes elétricos do produto.
2.8) Fiitro

0 filtro da Lavadora esta localizada na parte inferior do recipiente de amaciante.
£ sua fungao & reter os fiapos desprendidos dcs tecidos durante & lavagem.

Ry O filtro deve ser limpo apos o términoide cada programade lavagem. r recolacado, verifique
sempre se esta bem encaixado

2.7) Recomendagdes Importantes

Sempre que se apresentar oportunidade, esclarega nossos clieries que vocé crienta como técnico, sobre
procedimentos simples, mas que visam aumentar o rendimento das Lavadoras.

Antes de colocar a roupa na Lavadora:

< Verifique se o tipo de roupa a ser lavada necessita de amaciante ou alvejante.

< Retire quaisquer acessorios das roupas

« Feche os ziperes e retire objetos dos bolsos.

« Colarinhos e punhos por concentrarem sujeira maior, devemn ser oré-lavados antes de serem colocados na
Lavadora

Atencao: LEREVECEICY devem ser usados produtos guimico:

2.8) RECIPIENTE PARA ALVEJANTE

Vocé ja conhece as Lavadoras Clean e sabe que

o Recipiente paraAlvejante fica localizado na parte

frontzi esquerda da Lavadora. A figura abaixo
/ mostra exatamente a sua localizagao.

E importante que Vocé saiba que o alvejante
somente deve ser utilizado para lavagem de roupas
brancas com agua fria.

CONJUNTO
RECIPIENTE

2.6) RECIPIENTE PARA AMACIANTE
Esta localizado no topo do Agitador.

0O Amaciante deve ser utilizado diluido em 4gua na mesma quar tidade, ou
seja, na proporgac de 1 para 1. .
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< a instalagao elétrica verificando se a tensao de alimentagao do aparelho & a mesma da tomada onde sera
rectado o plugue de cabo de alimentacao de energia elétrica da Lavadora, ou seja 127V ou 220V.

A fiacao para a ligagéo elétrica deve ser exclusiva, com bitola conforre tabela abaixc -

T:=NSAO / CORRENTE

TENSAO / CORRENTE 127V-6A & 220V -3A
DISTANCIA DO 4 mm? Até 29 m Até 85 m =
' (10 AWG) -
QUADRO DE 6 mm? 30a38m 86a140m =L
(8 AWG) -
DISTRIBUIGAO 10 mm? 49a70m 141a202m
(6 AWG)
A TOMADA 16 mm? 71a116m 203a336m
(4 AWG) -

Utlize Disjuntores Térmicos para protegao do circuito elétrico, como r=comendamos:

« Para produtos 127V utilize um Disjuntor de 10 A (tipo G)
ra Fase. Para produtos 220V utilize dois Disjuntores 06
A (tipo G), em cada Fase. Nocasoondea alimentagao
cie energia elétrica for fornecida em Fase e Neutro, utilize
um disjuntor de 06 A na Fase. ;!‘
5
IMPORTANTE:
Em casc de oscilagao de tensao de alimentagao, recorra a
ndria de energia elétrica ou utilize um estabilizador
automatico de tensdo 1.000 VA.

FiO TERRA

O Fio Terra esta localizado na parte traseira do gabinete da Lavadora para protegao co usudrio e do produto.
N&o se esquega de liga-lo.

2.4) Limpeza
Higienizacdo Interna Preventiva i

Seinpre que visitar uma cliente, & importante que vocé a oriente como ‘azer a limpeza preventiva da Lavadora.
pois este & um fator que , &s vezes, passa desapercebido pelas donas de casa. Mas, manter a Lavacora

Hi izada €, com certeza, nao so contribuir para maior durabilidade do produto, mas, também para um
funcionamento perfeito 20 longo dos anos.

ATigienizagao preventiva deve ser realizada de 2 em 2 meses, como explicado a seguir:
* Ligue a Lavadora, programando-a para ur ciclo completo de lavager, sem colocar roupa.
* Acicione*a agua meio litro (1/2 L) de aivejante (agua sanitéria).

« Terminado este ciclo, programe a Lavadora para um novo ciclo completo, sem roupa, para retirar todo o
alvejante do interior do produto.
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Observe o desenho abaixo € conhega onde se localizam  vAwuLa |
©s pontos bésicos que vocé utilizara para fazer a ligagao DE
hidraulica da Lavadora. ENTRADA |

CABO DE
ENTRADA

45 Lavadoras Clean e Clean Electrénic devem ser
instaladas préximas de um ponto de abastecimento de
2gua, de preferéncia com registro exclusivo ou terneira
com rosca de 3/4” na saida da agua. BOMBA |

[ =M a0 se esqueca de colacar a Arruela Vedadora com

fiiltro na Canopla a ser instalada na torneira ou no
i e:,gis!ra. Instrua o consumidor a fazer limpeza neste
Hiltro periodicamente.

2.2) ESCOAMENTO DE AGUA

O processo de escoamento ou drenagem da agua utilizada para o ciclo de lavagem é descomplicado, mas
onta com requisitos basicos para funcionar satisfatoriamente. Por exemplo:

- A Eletrobomba vem com uma Tampa Protetora no bocal de saida ca agua.

) < Para instalar a Mangueira de Drenagem, basta desencaixar a Tampa e conectar a iiangueira de Escoamento
% no Bocal de Saida da Bomba, localizada na parte inferior esquerda traseira.

caso de instalagao com Mangueiras de Drenagem e/ou Eseoamento com comprimento superior a

m. ? z

DISTANCIA MAXIMA 1.00 8
- A primeira curva deve ter altura maxima de 120 cm e minima de 85 cm e estar a uma distancia maxima da
Lavadora 1,00m.

= O ponto de escoamento pode ser localizado no piso (opgao 1 da figura) ou em um Tubo com altura maxima de
1,20m (opg&o 2 da figura).

- O escoamento deve ser feito em local de grande vazdo (diretamente no Tangue ou num Tubo exclusivo de
5cm de diametro).

. Lembre-se: a mangueira deve ficar livre dentro do tubo, nao podendo ser colocada muito fundo e nem haver
astrangulamentos. Isso evitara que haja sucgao da tubulagao de esgotos.
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A instalacao destas Lavadoras € rapida e facil, nao oferecendo
©s complicadores em nenhuma de suas Fases. A exigéncia
maxima & que vocé, como técnico, aja sempre com cuidados
iais, e muita atengao, para evitar danos s Lavadoras. Verifique
se o locz! onde sera instalada a Lavadora & bem ventilado, fora do
alcance dos raios solares, fontes de radiagao de calor ou chuva.

TRAVA DE
MECANISMO

* Abra a Tampa. Dentro da Lavadora, vocé encontrard os
componznies que serao utilizados na instalacao.

* Deite a Lavadora, com a frente apoiada no chao.
Observe o orificio na parte traseira da Lavadora. Através
“~~""deste orificios, segure o mecanismo com uma das maos,
" enquanto retira a trava de isopor que o esta fixando,
puxando-a no sentido indicade na figura abaixo.

* OBS.: Para evitar danos, des¢a o mecanismo
cuidadosamente, até o mesmo apoiar-se no Gabinete.
A operagao de urar 0 mecanismo traves da abertura
citada deve se- fsita com cuidado, evitando contatos
com as arestas da mesma.

* A Lavadcra devera ficar com 0s 4 pés bem nivelados parm evitar vibrcdes ou Canpo
deslocarentos. & : faograng, )

OBS

I€Saconselhavel a utilizacao de outros PEs que nao sejam os
tacompanham o produto. -

SAPATA DE
BORRACHA
= Retire 2 Felicula protetora que envolve externamente o Gabinete, puxando-a.

LEEAEAAKEAXAXAAETEEEEZAA XX EEEEEEEEEXY
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- Tensao
.__ Oscilagdes permissiveis da tenséo 106 a 132V 198 a 242V
Frequéncia 60Hz 60Hz. +-tpT7.2 -
3 Intensidade de corrente (nominal) 5.0A 3,0A ¢
‘- Chave disjuntora para instalagéo 10A BA
= Poténcia
= Agitando (velocidade alta) 378W 426W
= Centrifugando 504W 474W
= Consumo em KW
& Ciclo longo 0.189Kwh 0.189Kwh
» Ciclo curto 0.029Kwh 0.030Kwh
e Velocidade de agitagao
e Alta 68gpm s8gpm — g0 ¢ H[ T
. Baixa 44gpm 44gpm
Rotag&o do cesto 760rpm 760rpm
= Capacidade de lavagem 5 Kg roupa seca 5 Kg roupa seca

Capacidades

= Capacidade de agua-por-abastecimen!
g Nivel alto 65 litros <
E Nivel médio : 51 fitros -
Nivel baixo % 40 litros
Consume do programa completo:
B Nivel alto 205 litros
= Nivel médio 163 litros
= Nivei baixo 130 litros
Pressao de agua para abastecimento
= Minima # 0.2Kgi/cm?
Maxima 8.0Kgf/cm?
¥ Altura do sifao de escoamento:
Minima 85cm :
- Méaxima 120 em ‘
~ Numero de abastecimentos por ciclo:

Nivel altc ou médio
= Nivel baixo

ensoes

L~ Dimensdes embalagem

== Allura ] 963 mm

L4 Largura 560 mm

= Profundidade 560 mm

=

=

= Cc3 - e =





